附件1：

948项行业标准编号、名称、主要内容等一览表

（精简版）

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况
	实施日期

	
	机械行业
	
	
	
	
	

	1 
	JB/T 11468-2013
	低速汽车  刮水器
	本标准规定了低速汽车风窗玻璃刮水器的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和存贮。

本标准适用于带驾驶室的三轮汽车和低速货车风窗玻璃刮水器。
	
	
	2013-9-1

	2 
	JB/T 11469-2013
	低速汽车后牌照板照明装置配光性能
	本标准规定了低速汽车后牌照板照明装置的技术要求、配光性能和光色要求、配光性能和光色的测量、检验方法以及检验规则。

本标准适用于低速汽车。
	
	
	2013-9-1

	3 
	JB/T 11470-2013
	低速汽车排气消声器  技术条件
	本标准规定了低速汽车排气消声器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于低速汽车用排气消声器。
	
	
	2013-9-1

	4 
	JB/T 11471-2013
	低速货车  转向桥
	本标准规定了低速货车用转向桥的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于低速货车用整体式非驱动转向桥。
	
	
	2013-9-1

	5 
	JB/T 11472-2013
	低速汽车  电气设备  技术条件
	本标准规定了低速汽车用电气设备的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于低速汽车用电气设备（包括电机、电器及电子产品）。
	
	
	2013-9-1

	6 
	JB/T 11473-2013
	低速汽车用仪表
	本标准规定了低速汽车用仪表的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装和贮存。 

本标准适用于低速汽车用车速里程表、燃油表、温度表、压力表、电压表、电流表。
	
	
	2013-9-1

	7 
	JB/T 11474-2013
	农用喷灌车  技术条件
	本标准规定了农用喷灌车术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、交付、运输和贮存。

本标准适用于农用喷灌车。
	
	
	2013-9-1

	8 
	JB/T 11475-2013
	农用沼渣沼液车  技术条件
	本标准规定了农用沼渣沼液车的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、交付、标志、运输和贮存.

本标准适用于农用沼渣沼液车。
	
	
	2013-9-1

	9 
	JB/T 11476-2013
	三轮汽车用传动链轮
	本标准规定了配合滚子链使用链轮的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于三轮汽车用传动链轮。
	
	
	2013-9-1

	10 
	JB/T 11477-2013
	三轮汽车用链条
	本标准规定了三轮汽车用滚子链的型式、标示、尺寸、性能要求及试验、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于三轮汽车用链条。
	
	
	2013-9-1

	11 
	JB/T 10195-2013
	低速汽车  使用说明书编制规则
	本标准规定了低速汽车使用说明书的基本要求和编制方法。

本标准适用于低速汽车整车使用说明书的编制。
	JB/T 10195-2000
	
	2013-9-1

	12 
	JB/T 10197-2013
	三轮汽车  型号编制规则
	本标准规定了三轮汽车的型号组成、型号标识、型号编制规则和型号编制示例。

本标准适用于三轮汽车的型号编制。
	JB/T 10197-2000
	
	2013-9-1

	13 
	JB/T 10199-2013
	低速货车  驱动桥连接尺寸
	本标准规定了低速货车驱动桥连接尺寸。

本标准适用于低速货车后桥。
	JB/T 10199-2000
	
	2013-9-1

	14 
	JB/T 8405-2013
	三轮汽车和低速货车  型式检验规则
	本标准规定了三轮汽车和低速货车型式检验的项目、检验要求和检验方法。

本标准适用于三轮汽车和低速货车新产品、重大改进型与变型产品的型式检验。
	JB/T 8405-2001
	
	2013-9-1

	15 
	JB/T 9733-2013
	标准喷油泵  技术条件
	本标准规定了柴油机燃油系统用标准喷油泵的型式和主要参数、技术要求和试验方法。

本标准适用于校核柴油机燃油系统用喷油泵试验台用标准喷油器总成的标准喷油泵。
	JB/T 9733-1999
	
	2013-9-1

	16 
	JB/T 9736-2013
	喷油嘴偶件、柱塞偶件、出油阀偶件  磁粉探伤方法
	本标准规定了磁粉探伤对零件表面的要求、探伤设备、磁粉、磁悬液、磁化方法、探伤方法、磁化规范、探伤灵敏度校验和退磁。

本标准适用于铁磁性材料制造的柴油机喷油嘴偶件、喷油泵柱塞偶件、喷油泵出油阀偶件的磁粉探伤。
	JB/T 9736-1999
	
	2013-9-1

	17 
	JB/T 11414-2013
	合成式喷油泵总成可靠性考核  评定方法、台架试验方法、故障分类及判定规则
	本标准规定了柴油机合成式喷油泵总成可靠性考核评定方法、台架试验方法、故障分类及判定规则。

本标准适用于柴油机合成式喷油泵总成可靠性测定和考核评定。
	JB/T 51178-2000
	
	2013-9-1

	18 
	JB/T 11415-2013
	分列式喷油泵总成可靠性考核  评定方法、台架试验方法、故障分类及判定规则
	本标准规定了柴油机分列式喷油泵总成可靠性考核评定方法、台架试验方法、故障分类及判定规则。

本标准适用于柴油机分列式喷油泵总成可靠性测定和考核评定。
	JB/T 51180-2000
	
	2013-9-1

	19 
	JB/T 11416-2013
	喷油器总成可靠性考核 评定方法、试验方法、故障分类及判定规则
	本标准规定了中小功率柴油机喷油器总成可靠性指标、可靠性测定或考核方法、评定方法、试验方法和故障判定。

本标准适用于中小功率柴油机喷油器总成可靠性测定和考核评定。
	JB/T 51183-2000
	
	2013-9-1

	20 
	JB/T 11412-2013
	柴油机电控分配泵总成  技术条件
	本标准规定了柴油机电控分配泵总成的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于柴油机用电控分配泵总成。
	
	
	2013-9-1

	21 
	JB/T 11411-2013
	柴油机电动式输油泵  技术条件
	本标准规定了柴油机电动式输油泵的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于柴油机用电动式输油泵。
	
	
	2013-9-1

	22 
	JB/T 11413-2013
	柴油机喷油泵滚轮挺柱部件  技术条件
	本标准规定了柴油机燃料喷射系统喷油泵用各种类型滚轮式挺柱部件的结构、技术条件、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于柴油机燃料喷射系统喷油泵用各种类型滚轮式挺柱部件。
	
	
	2013-9-1

	23 
	JB/T 10348-2013
	摩托车用齿形链条
	本标准规定了摩托车用外啮合和内－外复合啮合齿形链条的基本参数、技术要求和检验方法。

本标准适用于摩托车发动机正时及机油泵等机构的传动。
	JB/T 10348-2002
	
	2013-9-1

	24 
	JB/T 8820-2013
	摩托车传动链条磨损性能试验规范
	本标准规定了摩托车传动链条磨损性能试验的技术要求、试验条件、试验方法和试验设备。

本标准适用于摩托车（含其他行走机械）上的驱动用传动链条。
	JB/T 8820-1998
	
	2013-9-1

	25 
	JB/T 11636-2013
	汽车用滚子链及套筒链
	本标准规定了滚子链和套筒链的术语、结构型式、基本参数和尺寸、链长精度、预拉、最小抗拉强度和动载试验载荷，以及测量用链轮尺寸及允许偏差。

本标准适用于汽车发动机的凸轮轴以及驱动机构的精密滚子链和套筒链。
	
	
	2013-9-1

	26 
	JB/T 11651-2013
	通用小型汽油机  铝连杆技术条件
	本标准规定了通用小型汽油机铝连杆(包括连杆盖、连杆体)的技术要求、检验方法、检验规则、标识、包装、运输与贮存。

本标准适用于通用小型汽油机铝连杆。
	
	
	2013-9-1

	27 
	JB/T 11652-2013
	通用小型汽油机  回弹式绳索起动装置技术条件
	本标准规定了通用小型汽油机用回弹式绳索起动装置的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于通用小型汽油机用回弹式绳索起动装置。
	
	
	2013-9-1

	28 
	JB/T 11653-2013
	通用小型汽油机  产品名称和型号编制规则
	本标准规定了通用小型汽油机（又称“非道路移动机械用小型点燃式发动机”）产品名称的命名及其型号编制规则。

本标准适用于以下用途的通用小型汽油机：

草坪机、油锯、发电机组、水泵机组、割灌机。

其他型式的非道路移动机械用小型点燃式发动机亦可参照使用。
	
	
	2013-9-1

	29 
	JB/T 5135.1-2013
	通用小型汽油机  第1部分：技术条件
	本部分规定了功率不大于30kW的往复活塞点燃式通用小型汽油机的技术要求、试验方法、检验规则、质量判定、标志、包装、运输与贮存。

本部分适用于以下用途的汽油机：

草坪机、油锯、发电机组、水泵机组、割灌机、打夯机、喷雾机、高压清洗机、中耕机、吹雪机。

本部分不适用于摩托车、舷外机等特殊用途的汽油机。
	JB/T 5135.3-2001
	
	2013-9-1

	30 
	JB/T 5135.2-2013
	通用小型汽油机  第2部分：台架性能试验方法
	本部分规定了功率不大于30kW的往复活塞点燃式通用小型汽油机在试验室台架上进行性能试验的方法。

本部分适用于以下用途的汽油机：

草坪机、油锯、发电机组、水泵机组、割灌机、打夯机、喷雾机、高压清洗机、中耕机、吹雪机。

本部分不适用于摩托车、舷外机等特殊用途的汽油机。
	JB/T 5135.1-2001
	
	2013-9-1

	31 
	JB/T 5135.3-2013
	通用小型汽油机  第3部分：可靠性、耐久性试验与评定方法
	本部分规定了功率不大于30kW的往复活塞点燃式通用小型汽油机的可靠性、耐久性试验与评定方法。

本部分适用于以下用途的汽油机：

草坪机、油锯、发电机组、水泵机组、割灌机、打夯机、喷雾机、高压清洗机、中耕机、吹雪机。

本部分不适用于摩托车、舷外机等特殊用途的汽油机。
	JB/T 5135.2-2001
	
	2013-9-1

	32 
	CB/T 4206-2013
	柴油机排气系统无机纤维隔热套 
	本标准规定了柴油机排气系统无机纤维隔热套的结构型式、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。

本标准适用于采用无机纤维为隔热材料制作的隔热套的设计、制造和验收。
	　
	　
	2013-9-1

	
	汽车行业
	
	
	
	
	

	33 
	QC/T 427-2013
	汽车用电源总开关技术条件
	本标准规定了汽车用电源总开关的定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于额定电压12V、24V的汽车用机械式、电磁式电源总开关。
	QC/T 427-1999
	
	2013-9-1

	34 
	QC/T 431-2013
	火花塞瓷绝缘体技术条件
	本标准规定了火花塞瓷绝缘体的术语、技术要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于内燃机电火花点火系统用火花塞的瓷绝缘体。
	QC/T 431-1999

QC/T 432-1999

QC/T 433-1999

QC/T 434-1999

QC/T 435-1999
QC/T 436-1999
QC/T 437-1999
	
	2013-9-1

	35 
	QC/T 29032-2013
	汽车用空气滤清器堵塞报警传感器
	本标准规定了汽车用空气滤清器堵塞报警传感器的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存、保管。

本标准适用于汽车用空气滤清器堵塞报警器、传感器和带有报警功能的传感器。其它机动车用空气滤清器堵塞报警传感器也可参照执行。
	QC/T 29032-1991
	
	2013-9-1

	36 
	QC/T 526-2013
	汽车发动机定型  试验规程
	本标准规定了新设计或改进的汽车发动机（基础机）和发动机系族进行定型试验时所应遵循的试验规程，包括定型试验的实施条件、试验项目、试验程序、试验评定和报告内容。

本标准适用于乘用车和商用车用点燃式及压燃式水冷发动机，包括燃用汽油、柴油、天然气、石油气和醇类等燃料的发动机。
	QC/T 526-1999
	
	2013-9-1

	37 
	QC/T 68-2013
	摩托车和轻便摩托车用磁电机  技术条件
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车用磁电机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于摩托车和轻便摩托车用磁电机。
	QC/T 68-1993

QC/T 69-1993
	
	2013-9-1

	38 
	QC/T 898-2013
	摩托车和轻便摩托车辐条
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车辐条的术语和定义、产品型式、技术要求、试验方法、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于摩托车和轻便摩托车辐条式车轮用弯头型辐条，其它型式的辐条可参照执行。
	
	
	2013-9-1

	39 
	QC/T 899-2013
	摩托车和轻便摩托车条母
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车条母的术语和定义、产品型式、技术要求、试验方法、包装、运输和储存。

本标准适用于摩托车和轻便摩托车辐条式车轮用条母。
	
	
	2013-9-1

	40 
	QC/T 684-2013
	摩托车和轻便摩托车发动机用密封垫片技术条件
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车发动机用密封垫片的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以纤维橡胶金属复合、石墨金属复合、非金属涂层钢板和金属钢板、非金属密封材料制造的应用于摩托车和轻便摩托车发动机静密封部位的各种垫片。
	QC/T 684-2002
	
	2013-9-1

	41 
	QC/T 225-2013
	摩托车和轻便摩托车用起动电机技术条件
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车用起动电机的要求、试验条件、试验设备、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于摩托车和轻便摩托车用起动电机。
	QC/T 225-1997
	
	2013-9-1

	42 
	QC/T 64-2013
	摩托车和轻便摩托车化油器
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车化油器的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存的要求。

本标准适用于摩托车和轻便摩托车化油器
	QC/T 64-1993

QC/T 65-1993
	
	2013-9-1

	43 
	QC/T 902-2013
	摩托车电子控制燃油喷射系统技术条件
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车电子控制燃油喷射系统及主要部件、元器件的分类及标识编制、技术要求、电子控制单元基本要求、故障诊断系统基本要求、与整车的匹配要求、检验规则及标志、使用说明等。

本标准适用于摩托车电子控制燃油喷射系统。
	
	
	2013-9-1

	44 
	QC/T 29117-2013
	摩托车和轻便摩托车发动机产品质量检验规程
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车用发动机产品质量检验的抽样规定、检验项目、检验方法、检验依据、检验器具及评定依据、检验器具及合格评定方法。

本标准适用于摩托车和轻便摩托车用发动机产品。
	QC/T 29117.10-1993
	
	2013-9-1

	45 
	QC/T 29115-2013
	摩托车和轻便摩托车产品质量检验规程
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车产品质量检验的抽样规定、检验项目分类、检验内容、检验方法以及合格评定方法。

本标准适用于摩托车和轻便摩托车产品。
	QC/T 29115-1993

QC/T 29117.2-1993

QC/T 29117.3-1993
	
	2013-9-1

	46 
	QC/T 903-2013
	摩托车和轻便摩托车故障模式
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车故障模式，故障模式的描述原则，故障分类、评定方法等。

本标准适用于摩托车产品抽查检验、型式试验、等级评定及进行可靠性、耐久性试验进行故障确认。
	
	
	2013-9-1

	47 
	QC/T 904-2013
	摩托车和轻便摩托车轮毂
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车轮毂的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于摩托车和轻便摩托车辐条式车轮。
	
	
	2013-9-1

	48 
	QC/T 305-2013
	汽车液压动力转向控制阀总成性能要求与试验方法
	本标准规定了汽车常流式液压动力转向控制阀总成性能要求与试验方法。

本标准适用于汽车常流式液压动力转向控制阀总成。
	QC/T 305-1999

QC/T 306-1999
	
	2013-9-1

	49 
	QC/T 529-2013
	汽车液压动力转向器技术条件与试验方法
	本标准规定了汽车常流式液压动力转向器技术条件与试验方法。

本标准适用于汽车常流式液压动力转向器。不适用于全液压式转向器。
	QC/T 529-2000

QC/T 530-2000
	
	2013-9-1

	50 
	QC/T 649-2013
	汽车转向操纵机构性能要求及试验方法
	本标准规定了汽车转向操纵机构的性能要求及试验方法。

本标准适用于汽车转向操纵机构。
	QC/T 649-2000
	
	2013-9-1

	51 
	QC/T 647-2013
	汽车转向万向节总成性能要求及试验方法
	本标准规定了汽车转向万向节总性能要求及试验方法。

本标准适用于汽车转向万向节总成。
	QC/T 647-2000
	
	2013-9-1

	52 
	QC/T 905-2013
	汽车防护杠
	本标准规定了汽车防护杠的术语和定义、类别、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。

本标准适用于汽车防护用的前、后、侧杠。
	
	
	2013-9-1

	53 
	QC/T 47-2013
	汽车座椅术语
	本标准规定了汽车座椅术语及其定义。

本标准适用于M1类（GB/T 15089-2001）车辆的座椅，也可推广使用于载货汽车、客车的座椅。
	QC/T 47-1992
	
	2013-9-1

	54 
	QC/T 906-2013
	汽车内饰件用麻纤维复合板的技术要求和试验方法
	本标准规定了汽车内饰件用麻纤维复合板的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于汽车内饰件用麻纤维复合板。
	
	
	2013-9-1

	55 
	QC/T 907-2013
	汽车散热器散热性能试验方法
	本标准规定了汽车散热器散热性能试验方法。

本标准适用于汽车散热器散热性能试验，工程机械、拖拉机、小型船舶及其它固定、移动式内燃机可参照执行。
	
	
	2013-9-1

	56 
	QC/T 29061-2013
	汽车发动机用蜡式调温器技术条件
	本标准规定了汽车发动机用蜡式调温器的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输与贮存要求。

本标准适用于汽车发动机用调温器，其它用途的发动机用调温器也可参照使用。
	QC/T 29061-1992
	
	2013-9-1

	57 
	QC/T 908-2013
	运马车
	本标准规定了运马车的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、随车文件、运输和保管。

本标准适用于定型汽车底盘改装的运马车和运马挂车。
	
	
	2013-9-1

	58 
	QC/T 909-2013
	沥青水泥砂浆搅拌半挂车
	本标准规定了沥青水泥砂浆搅拌半挂车的参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于高速或城际铁路施工专用由半挂车及上装组成的沥青水泥砂浆搅拌半挂车。不适用于工作环境为海拔3000 m以上、气压0.056 MPa以下、气温-40℃以下砂浆车。
	
	
	2013-9-1

	59 
	QC/T 910-2013
	玻璃运输半挂车
	本标准规定了玻璃运输半挂车的定义、要求、试验方法和检验规则，以及标志、使用说明书、随车文件、运输、贮存等内容。

本标准适用于玻璃运输半挂车。采用定型汽车底盘改装的玻璃运输车可参照执行。
	
	
	2013-9-1

	60 
	QC/T 911-2013
	电源车
	本标准规定了电源车的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于采用定型汽车底盘改装的，装备有8kW至1250kW、额定电压为400V的工频三相交流柴油发电机组的电源车。其它燃料发电机组以及中频或双频的柴油发电机组式电源车可以参考此标准。
	
	
	2013-9-1

	61 
	QC/T 912-2013
	半挂牵引车与半挂车匹配技术要求
	本标准规定了从事道路货物运输的半挂牵引车和半挂车车型匹配的技术要求，包括一般要求和机械连接、电气连接、结构安全、动力性能和节能环保等专项要求。

本标准适用于半挂牵引车与半挂车组成汽车列车时的匹配。
	
	
	2013-9-1

	62 
	QC/T 913-2013
	液压悬挂挂车通用技术条件
	本标准规定了液压悬挂挂车的术语和定义、产品型号表示方法、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于实现大件运输的液压悬挂挂车。
	
	
	2013-9-1

	63 
	QC/T 914-2013
	二甲醚汽车定型试验规程
	本标准规定了燃用车用二甲醚燃料的汽车定型试验的试验条件及中止试验条件、试验项目和方法。

本标准适用于M类和N类单燃料的二甲醚汽车。对于新开发的基本型二甲醚汽车，应按照相应的汽车定型试验规程和本标准适用的要求进行定型试验；对于在已经定型的汽车产品上安装二甲醚发动机和安装二甲醚专用装置的二甲醚汽车，应按本标准的相关要求进行定型试验；对于在已经定型的汽车产品上安装柴油-二甲醚双燃料发动机和安装相关专用装置的柴油-二甲醚双燃料汽车，应参照本标准的相关要求进行定型试验。
	
	
	2013-9-1

	64 
	QC/T 915-2013
	车用二甲醚钢瓶集成阀
	本标准规定了车用二甲醚钢瓶集成阀的术语和定义、产品分类和型号标记方法、结构要求及主要参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存和出厂文件。

本标准适用于公称工作压力为2.0 MPa（本标准所述压力值均为表压），工作温度为-40 ℃～+60 ℃，以二甲醚为燃料的汽车用二甲醚钢瓶集成阀。
	
	
	2013-9-1

	65 
	QC/T 916-2013
	重型车用二甲醚单燃料发动机 技术条件
	本标准规定了重型车用二甲醚单燃料发动机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存的条件。

本标准适用于设计车速大于25km/h的M2、M3、N2和N3类及最大设计总质量大于3500kg的M1类机动车装用的二甲醚单燃料发动机。
	
	
	2013-9-1

	66 
	QC/T 917-2013
	燃气汽车专用手动截止阀
	本标准规定了燃气汽车专用手动截止阀的定义、结构要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于额定工作压力不大于20MPa(本标准所述压力均指表压)、环境温度为-40℃～+85℃、工作介质符合GB 18047要求的汽车用压缩天然气截止阀及额定工作压力不大于2.2MPa、环境温度为-40℃～+85℃、工作介质符合GB 19159要求的汽车用液化石油气截止阀。
	
	
	2013-9-1

	67 
	QC/T 918-2013
	汽车用汽油滤清器试验方法
	本标准规定了汽车用汽油滤清器总成性能试验方法，以便使滤清器的试验室性能试验结果具有可比性。

本标准适用于额定体积流量在3.5 L/min(210 L/h)以下的汽车用汽油机的滤清器。
	
	
	2013-9-1

	68 
	QC/T 48-2013
	汽车电喷汽油机汽油滤清器总成技术条件
	本标准规定了汽车电喷汽油机汽油滤清器总成的技术要求、试验方法和检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于体积流量为3.5 L/min(210 L/h)以下的汽车电喷汽油机汽油滤清器总成，包括旋装式和其它形式的总成。
	QC/T 48-1992
	
	2013-9-1

	69 
	QC/T 919-2013
	汽车用机油滤清器试验方法
	本标准规定了汽车用机油滤清器总成的性能试验方法，以便使滤清器的试验室性能试验结果具有可比性。

本标准适用于额定体积流量小于200 L/min的汽车发动机用滤清器。对额定体积流量大于200 L/min的滤清器可参照使用。
	
	
	2013-9-1

	70 
	QC/T 920-2013
	汽车用全流式机油滤清器总成技术条件
	本标准规定了汽车用全流式机油滤清器总成的技术要求、试验方法和检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于体积流量为200 L/min以下的汽车用全流式机油滤清器总成。工程机械、农林机械、船舶和固定动力用的全流式机油滤清器总成也可参照使用。
	
	
	2013-9-1

	71 
	QC/T 921-2013
	汽车用分流离心式机油滤清器技术条件和试验方法
	本标准规定了汽车用分流离心式机油滤清器的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和贮存。

本标准适用于转子保养后可重复使用的和转子可整体更换的一次性使用的汽车用分流离心式机油滤清器。
	
	
	2013-9-1

	72 
	QC/T 922-2013
	汽车用空气滤清器纸质滤芯技术条件
	本标准规定了汽车用空气滤清器纸质滤芯的技术要求、试验方法和检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于体积流量为3000 m3/h以下的汽车用（轿车用的除外）空气滤清器纸质滤芯。工程机械、农林机械、船舶和固定动力用的滤芯也可参照使用。
	
	
	2013-9-1

	73 
	QC/T 923-2013
	汽车柴油机燃油预滤器总成技术条件
	本标准规定了汽车柴油机燃油预滤器总成的术语、定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于体积流量15 L/min(900 L/h)以下的汽车柴油机燃油预滤器总成。
	
	
	2013-9-1

	74 
	QC/T 287-2013
	汽车燃油滤清器纸质滤芯尺寸
	本标准规定了汽车燃油滤清器纸质滤芯的尺寸规格及标记。

本标准适用于汽车燃油滤清器可更换纸质滤芯。
	QC/T 287-1999
	
	2013-9-1

	75 
	QC/T 625-2013
	汽车用涂镀层和化学处理层
	本标准规定了汽车零部件及其附件的金属涂镀层和化学处理层的要求、技术条件和试验方法。

本标准适用于汽车产品设计及工艺设计。
	QC/T 625-1999
	
	2013-9-1

	76 
	QC/T 721-2013
	汽车用非电解锌片涂层
	本标准规定了汽车用非电解锌片涂层的一般性能、防护等级要求及图样标记。

本标准适用于汽车用钢铁、铝及锌合金零件的表面防护。
	QC/T 721-2004
	
	2013-9-1

	77 
	QC/T 927-2013
	法兰连接器
	本标准规定了法兰连接器的型式与尺寸、技术条件和试验方法。

本标准适用于规格范围D为60 mm～201 mm的汽车用法兰连接器。
	
	
	2013-9-1

	78 
	QC/T 518-2013
	汽车用螺纹紧固件紧固扭矩
	本标准规定了汽车用螺纹紧固件紧固扭矩。

标准适用于符合以下条件，以控制扭矩方式进行的紧固：

--—外螺纹件的机械性能符合GB/T 3098.1规定的8.8、10.9和12.9级；

--—内螺纹件的机械性能符合GB/T 3098.2或GB/T 3098.4，且具有充分发挥螺纹连接副承载能力的强度；

--—内、外螺纹件的六角对边尺寸符合GB/T 3104规定的标准系列；

--—螺栓-螺母连接副以及螺栓-螺母以外的螺纹连接副；

--—螺纹符合GB/T 196，螺纹精度不低于GB/T 197规定的6级；

--—外螺纹件在紧固中承受轴向拉伸载荷；

--—螺栓或螺钉的设计拉力采用屈服点σs或屈服强度σ0.2的90％。

本标准不适用于外螺纹件在紧固中承受压缩力的紧定螺钉、由外螺纹件攻出螺纹的自攻螺钉及木螺钉、采用弹簧垫圈或弹性垫圈的螺纹紧固件以及有效力矩型螺纹紧固件的紧固。
	QC/T 518-2007
	
	2013-9-1

	79 
	QC/T 401-2013
	卡套式锥螺纹直角接头体
	本标准规定了卡套式锥螺纹直角接头体的型式与尺寸、技术条件。

本标准适用于管子外径为4 mm～35 mm，最大工作压力10 MPa～25 MPa的汽车用油、气及一般腐蚀介质的管路系统。
	QC/T 401-1999
	
	2013-9-1

	80 
	QC/T 369-2013
	多管夹片
	本标准规定了多管夹片的型式与尺寸、技术条件。

本标准适用于夹持管径D为6 mm～18 mm、夹持管子根数为2个～6个的多管夹片。
	QC/T 369-1999
	
	2013-9-1

	81 
	QC/T 370-2013
	单管夹片
	本标准规定了单管夹片的型式与尺寸、技术条件。

本标准适用于夹持管径D为5 mm～25 mm的单管夹片。
	QC/T 370-1999
	
	2013-9-1

	82 
	QC/T 621.1-2013
	钢带式弹性软管夹箍  第1部分：型式、尺寸和材料
	本部分规定了钢带式弹性软管夹箍的型式、尺寸和材料。

本部分适用于由调质弹簧钢制造的，用于在汽车上固定软管与接管联结的夹箍。本部分规定的夹箍适用温度为-40 ℃～150 ℃，常用于：

--—冷却循环系统和压强小于300 kPa的伺服系统；

--—压强小于700 kPa的燃油系统；

--—负压进气系统；

--—压强小于200 kPa的进气系统。
	QC/T 621-1999
	DIN 3021-1 -1999,MOD
	2013-9-1

	83 
	QC/T 621.2-2013
	钢带式弹性软管夹箍  第2部分：技术条件
	本部分规定了钢带式弹性软管夹箍的技术条件。

本部分适用于QC/T 621.1规定的钢带式弹性软管夹箍。
	
	DIN 3021-2 -1999,MOD
	2013-9-1

	84 
	QC/T 621.3-2013
	钢带式弹性软管夹箍  第3部分：夹箍用软管和接管
	本部分规定了夹箍用软管和接管的尺寸及结构形式。

本部分适用于符合QC/T 621.1规定的钢带式弹性软管夹箍连接的软管和接管。
	
	DIN 3021-3 -1999,MOD
	2013-9-1

	85 
	QC/T 624-2013
	橡胶堵塞
	本标准规定了橡胶堵塞的型式与尺寸、技术条件。

本标准适用于车身薄壁圆孔规格d为12 mm～55 mm的汽车用A型橡胶堵塞。适用于车身薄壁矩形孔规格为8 mm×14 mm～25 mm×31 mm的汽车用B型橡胶堵塞。
	QC/T 624-1999
	
	2013-9-1

	86 
	QC/T 378-2013
	内六角锥形螺塞
	本标准规定了内六角锥形螺塞的型式与尺寸、技术条件。

本标准适用于螺纹规格为NPT1/8～NPT1¼的汽车用内六角锥形螺塞。
	QC/T 378-1999
	
	2013-9-1

	87 
	QC/T 400-2013
	卡套式锥螺纹直角三通接头体
	本标准规定了卡套式锥螺纹直角三通接头体的型式与尺寸、技术条件。

本标准适用于管子外径为4 mm～35 mm，最大工作压力10 MPa～25 MPa的汽车用油、气及一般腐蚀介质的管路系统。
	QC/T 400-1999
	
	2013-9-1

	88 
	QC/T 405-2013
	扩口式锥螺纹三通管接头体
	本标准规定了扩口式锥螺纹三通管接头体的型式与尺寸、技术条件。

本标准适用于管子外径为5 mm～12 mm，最大工作压力12 MPa～16 MPa的汽车用油、气及一般腐蚀介质的管路系统。
	QC/T 405-1999
	
	2013-9-1

	89 
	QC/T 928-2013
	中间固定式塑料管线夹
	本标准规定了中间固定式塑料管线夹的型式与尺寸、技术条件。

本标准规定的中间固定式塑料管线夹包括单管、双管两种型式和两种安装孔直径（d=6.5或d=8.0）。
	
	
	2013-9-1

	90 
	QC/T 929-2013
	一端固定式塑料管线夹
	本标准规定了一端固定式塑料管线夹的型式与尺寸、技术条件。

本标准规定的一端固定式塑料管线夹包括单管、双管两种型式和两种安装孔直径（d=6.5或d=8.0）。
	
	
	2013-9-1

	91 
	QC/T 930-2013
	波纹管用夹箍
	本标准规定了波纹管用夹箍的型式与尺寸、技术条件。

本标准适用于波纹管直径D为11 mm～19 mm的波纹管用夹箍。
	
	
	2013-9-1

	92 
	QC/T 931-2013
	强力软管夹箍
	本标准规定了强力软管夹箍的型式与尺寸、技术条件。

本标准适用于汽车发动机进排气系统用强力软管夹箍。
	
	
	2013-9-1

	93 
	QC/T 599-2013
	端面凸焊螺栓
	本标准规定了端面凸焊螺栓的型式与尺寸、技术条件。

本标准适用于螺纹规格为M4～M12、机械性能等级为5.8和8.8的汽车用A型端面凸焊螺栓和B型端面凸焊螺栓。
	QC/T 599-1999
	
	2013-9-1

	94 
	QC/T 403-2013
	扩口式锥螺纹直通管接头体
	本标准规定了扩口式锥螺纹直通管接头体的型式与尺寸、技术条件。

本标准适用于管子外径为5 mm～12 mm，最大工作压力12 MPa～16 MPa的汽车用油、气及一般腐蚀介质的管路系统。
	QC/T 403-1999
	
	2013-9-1

	95 
	QC/T 379-2013
	方头锥形螺塞
	本标准规定了方头锥形螺塞的型式与尺寸、技术条件。

本标准适用于螺纹规格为NPT1/8～NPT2的汽车用方头锥形螺塞。
	QC/T 379-1999
	
	2013-9-1

	96 
	QC/T 404-2013
	扩口式锥螺纹直角管接头体
	本标准规定了扩口式锥螺纹直角管接头体的型式与尺寸、技术条件。

本标准适用于管子外径为5 mm～12 mm，最大工作压力12 MPa～16 MPa的汽车用油、气及一般腐蚀介质的管路系统。
	QC/T 404-1999
	
	2013-9-1

	97 
	QC/T 381-2013
	六角头锥形螺塞
	本标准规定了六角头锥形螺塞的型式与尺寸、技术条件。

本标准适用于螺纹规格为NPT1/8～NPT1的汽车用六角头锥形螺塞。
	QC/T 381-1999
	
	2013-9-1

	98 
	QC/T 618-2013
	嵌装塑料螺母技术条件
	本标准规定了汽车用嵌装塑料螺母的要求、试验方法、验收检查及标志与包装。

本标准适用于与塑料（尼龙）用自攻螺钉相配的嵌装塑料螺母。
	QC/T 618-1999
	
	2013-9-1

	99 
	QC/T 383-2013
	六角头锥形磁性螺塞
	本标准规定了六角头锥形磁性螺塞的型式与尺寸、技术条件。

本标准适用于螺纹规格为NPT3/8～NPT1½的汽车用六角头锥形磁性螺塞。
	QC/T 383-1999
	
	2013-9-1

	100 
	QC/T 399-2013
	卡套式锥螺纹直通接头体
	本标准规定了卡套式锥螺纹直通接头体的型式与尺寸、技术条件。

本标准适用于管子外径为4 mm～35 mm，最大工作压力10 MPa～25 MPa的汽车用油、气及一般腐蚀介质的管路系统。
	QC/T 399-1999
	
	2013-9-1

	101 
	QC/T 402-2013
	卡套式锥螺纹三通接头体
	本标准规定了卡套式锥螺纹三通接头体的型式与尺寸、技术条件。

本标准适用于管子外径为4 mm～35 mm，最大工作压力10 MPa～25 MPa的汽车用油、气及一般腐蚀介质的管路系统。
	QC/T 402-1999
	
	2013-9-1

	102 
	QC/T 925-2013
	超级电容电动城市客车 定型试验规程
	本标准规定了超级电容电动城市客车新产品定型试验的实施条件、试验项目、试验方法、评定依据、试验程序以及试验报告等内容。

本标准适用于采用超级电容器作为动力电源或主要以超级电容器作为动力电源的电动城市客车。
	
	
	2013-9-1

	103 
	QC/T 926-2013
	轻型混合动力电动汽车（ISG型）用动力单元可靠性试验方法
	本标准规定了轻型混合动力电动汽车（ISG型）用动力单元可靠性试验方法。

本标准适用于M1类、N1类和最大设计总质量不超过3.5t的M2类混合动力电动汽车（ISG型）用动力单元。本标准不适用于怠速启停功能的考核。
	
	
	2013-9-1
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